本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをイン 
ストールする必要があります。 

正しい設定とインス!ルのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 


Step 1 



Step 2 




このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機の取り扱い•操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽に 
お申し付けください。 


お客様相談窓 □ 

( コール センター) 


函 0120 -143410 


>受付時間/ 9:00〜20:00 (±曜日のみ17:00まで） 

>営業日/月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウエア 
をインストールします 


本機の準備を行います 
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本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 


VersionC 




■商品を巧認します 


I 取巧説明書の構成 

本機には、 1 U 下の取扱説明書が同栖されています。 


かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

〇 

ファクス、コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記 
載しています。 

取扱説明書〜パソコンま用編〜 
ネットワーク設定説明書 

rPDF マニュアル」が付属の CD-ROM に収録されています。 

プリンタ、スキャナ、 PC - FAX など、パソコンと接続して使う機能や、 
ネットワークボード （ NC - 9100 h ) を装着した場合のネットワークプリ 
ンタとして使う機能について説明しています。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置で 
す。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機にお接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談 
窓口 0120-143410」までご連絡ください。 

■お客様または第王者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じたが障、その他の不具合、または本製品の使 
用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を 
負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また 
事がのもととなりますので、絶巧におやめください。 

■ 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してくださ 
い（取扱説明書「電話帳リストを印刷する」、「メモリー受信したファクスメッセージを印刷する」）。本製 
品は、静電気•電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、またはが障•修理•使用中 
に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化-消失することがあります。これらの要因により 
本機のメモリーに記憶した内容が変化-消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラ 
ブ （0120-118-825) へご注文ください。（±、日、祝日、長期イ木暇を除く 9:00〜 17:00) 


I 本書で使用されている記号 


A 警告 

を意 

齡補を 

— V — 

巧說参照 

この表不を無視して、 
誤った取り扱いをする 
と、人が傷害を負う可能 
性がある内容を示してい 
ます。 

本機をお使いになるにあ 
たって、守っていたださ 
たいことがらを説明して 
います。 

補足、参考内容を記載し 
ています。 

取扱説明書を参照する内 
容を示しています。 
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I 付属品を確認します _ 

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落 T があった 
ときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。 




本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同栖されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。（市販品） 

■ USB ケーブル 

USB ケーブルは長さが 2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証さ 
れたケーブルをお使いください。 ( Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴが 
はいっています） 


USB 1.1 対応のケーブルでもご使用できます。 


A プラグ' 



B プラグ 


■パラレルケーブル 

パラレルケーブルは長さが 2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

IEEE 1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

■ネットワークケーブルは 10 Base - T または 100 Base - TX のストレートケーブルをご使用ください。 
(オプションの NC - 910 Oh を取り付けた場合のみ） 





























1 . ワンタッチボタン 

5 . 印刷機能ボタン 

9 . コピー機能ボタン 

2 . シフトボタン 

6 .ステータス （ Status ) ランプ 

10 .ダイヤルボタン 

3 .ファクス機能ボタン 

7 .液晶ディスプレイ 

11 .停止/終了ボタン 

4 .モード選がボタン 

8 .ナビゲーシヨンキー 

12 . スタートボタン 


詳しくは MFC -8820 J / JN 取扱説明書「1章各部の名称とはたらき」を参照してください。 



A 警告 


■本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。 
本機の底面を持たないでください。 



■商品を巧認します 


操作パネル 


MFC-8820 



參ゅ參<^一 

I る#みみ 

含謀み雙 I 
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1 原稿ホルダーを取り付けます . 

2 ドラムユニットを取り付けます . 

3 記録紙をセットします . 

4 スキャナロックを解除します . 

5 電話機コードを接続します . 

6 電源、コードを接続します . 

本機の接続イメージ . 

7 受信モードを選びます . 

8 日付-時刻を合わせます . 

9 名前とファクス番号を登録します（発信元登録) 


動作環境 . 18 

USB ケーフ V レで接続する . 19 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 . 19 

Windows @98/98 SE/Me ユーザの方 . 21 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 23 

Windows ® XP ユーザのち . 26 

パラレルケーブルで接続する . 29 

Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザのち . 29 

Windows @95/98/98 SE/Me ユーザの方 . 31 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 32 

Windows ® XP ユーザの方 . 36 

Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 lU 降）ユーザの方 . 39 

ネットワークケーフ V レで接続する . 41 

Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP , 

Windows NT ® 4.0 ユーザの方 .41 

MFC / DCP ソフトウェアをインス!レします . 45 


USB ケーフ V レで接続する . 46 

Mac OS @ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 46 

Mac OS@X 10.1 / 10.2.11 U 降ユーザの方 . 48 

ネットワークケーフノレで接続する . 50 

Mac OS @ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 50 

Mac OS ® 10.1 / 10.2.11 U 降ユーザの方 . 51 

■ネットワーク管巧者の方へ 


ネットワーク設定説明書の内容 . 53 

ブラザーネットワーク ユー ティリティ 

rBRAdmin Professional J をインストールする （ Windows ® 専用） . 54 

ネットワーク設定ぺージの印刷 . 54 

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク 

およびゲートウェイを設定する （ Windows ® 専用） . 55 

/具耗 □□ . 56 

オプション . 56 


Step 2ドライバとソフトウェアをインス!ルします 


Stepl 本機の準備を行います 

圧 S ニニ ::: n s - ■ .化 … ■-- - 
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ホ機の準備を行います 


Bif ホルダ-を取り付け 


を^^^ 


■この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さし、。 


ADF カバーを開きます。 



ADF カバー 


©まず、 片方の ADF の巧に原稿ホルダーの 
突起をあわせてはめ込みます。片方がは 
まったらもう片方も同じようにはめ込みま 
す。 



〇 

Q 原稿ホルダーを矢印の方向に押しては 
め込みます。 

OADF カバーを 閉めます。 



Q ドラムユニットを®り付けま 

〇 フロントカバーボタンを押してフロントカ 
バ-を開きます。 
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o 


トナーが力ートリツジ内で均一に分散する 
ように、左右に軽く 5、6回振ります。 



〇 


ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機 
にはめ iZi みます。 



Q フロントカバーを閉じます。 



0 記録紙を七ツトします 

Q 記録紙トレイを引き出します。 



e 


記録紙ガイドのレバーを押しながらスライ 
ドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合 
わせます。 

このとき記録紙ガイドのツメがしっかりと 
溝にはまっていることを確認してくださ 
し、。 



©紙 づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙を 
よくさばきます。 
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ホ機の準備を行います 


〇 印字面を下にして記録紙トレイに入れま 
す。 

記録紙がカセツトの中で平らになっている 
こと、▼マークより下の位置にあることを 
確認してください。 



B スキャナロックを解除し 
ます _ 

〇 スキャナロックレバーを奥に押して、ス 
キヤナロックを解除します。 



■電源スイッチを ON にしたときディスプ 
レイに r スキャナロックカたン」 と表示される場 
合は、スキャナロックレバーが解除され 
る位置にあることを確認してください。 



©記録 紙トレイを本機に戻し、サブトレイを 
引き出します。 



A 4(80 g / m 2 の普通紙）で約250枚まで 
セットできます。 

七ットできる記録紙のサイズと枚数につ 
いては、取扱説明書の「2章ご使用前の準 
備」『記録紙について JI を参照してくださ 
い。 
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電話機コードを接続します 


注^^^ 


■ この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さし、。 


〇 付属の電話機コードを本機の背面の 

「 LINE 」 端子と壁側の電話機コン七ントに 
差し込みます。 



I 付属品の電話機コードをご使用にならな 
い場合も、6極2おの電話機コードをお 
使いください。6極4おの電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入る 
ことがあります。 


(接点2個) 


X咖 

(接点4個) 




■ 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュ 
ラー付き電話キャップを購入してくださ 
い。 


国 C 


♦ r 


■ 直接配線式の場合は、別途工事が必要で 
す。最寄りの NTT 窓口 （116 番）にお 
問い合わせください。 


注^^^ 


をすると、 
正常に動作 


■ブランチ接続（並列接続）はしないで 
ください。 

フフンチ接続（並列接続） 

1 U 下のような支障があり、 
できなくなります。 

-ファクスを送ったり受けたりしている 
ときに、並列接続されている電話機の 
受話器を上げるとファクスの画像が乱 
れたり通信エラーがおきることがあり 
ます。 

-電話がかかってきたとき、ベルが鳴り 
遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手 
がファクスのときに受信できないとき 
があります。 

-並列電話機から本機への転送はできま 
せん。 

-ナンバー•ディスプレイ、キャッチホ 
ン、キャッチホン•ディスプレイなど 
のサービスが正常に動作しません。 

-パソコンを接続すると、本機が正常に 
動作しない場合があります。 


1階2階 



今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場 
合は、キャップをはずしてから本機の側面の外付電 
話端子 ( EXT .) に接続します。 



外付電話機 


取扱説明書では、本機に接続した電話機を外付電 
話機と呼んでいます。 
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ホ機の準備を行います 


& 電源コードを接続します 

電源スイッチが OFF になっていることを 
電源コードを本機に接続します。 



© 電源プラグをコンセントに差し込みます。 
電源スイツチを ON にします。 




■ディスプレイに「スキャナロックカにン」と表示 
されたらスキャナロックを解除して （8 


ぺージ参照) 


g ) 停止/終了 

◎ 


を押してください。 


祭 


■感電や火災防止のため、電源コード 
(日本国内でのみ使用可）は、必ず付 
属のものを使用してください。 

■感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。電源コンセントの保護接地 
端子にアース線を確実に接続してくだ 


さい。 


注^^^ 


■ 


右記のメッ 
セージが表 
示されたと 
きは、電話 
機コードが 
正しく接続 


されていま 


2004/02/21 15:25 

FAX =7 j クスセン巧 

テ'—ンワお-广ヲセツ/■クシテク 


せん。電話 

機コードを正しく接続してください。 
正しく接続しないまま10分 1 U 上が置 


すると、回線種別はプッシュ回線に設 
定されます。電話機コードを接続しな 


い場合は 


® 停止/終了 

© 


を押してください。 


自動で回線 
種別が設定 
できなかつ 
たときは、 

2秒間右記 
のメッセー 
ジが表示さ 


2004/02/21 15:25 

FAX =：77 クスセンヨウ 

它ッテイテキ7センテシタ 


れます。 

取扱説明書を参照して、手動で回線種 
別を設定してください。 


本機を、電話回線に接続せずに使用する （ 
コピ-、プリンタ、スキャナなどとして使 
用する）ときは、手動で回線種別を設定し 
ます。どの回線種別を設定しても構いませ 

取扱説明書を参照して、手動で回線種別を 
設定してください。 
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NTT のに DN 回線 


コンピュータの通信ポートなどに接続 


ターミナルアダプタまたは 
ダイヤルアップルーター 


ISDN 回線に接続する場合（電話番号が 
1つの場合） 


NTT の ISDN 回線 


コンピュータの通信ポートなどに接続 



市販のプリンタケーブル 
または USB ケーブル 


夕ーミナ ル アダプタまたは 
ダイヤルアップ ルーター 


パソコンへの接続は 
巿販のケーブル1本で 0K 



コ-ドレス電話など 


ISDN 回線に接続する場合（電話番号が 
2つの場合） 


ビジネスホンを接続する場合 



雜 


• 内線電話として接続する場合 


公巧回線 
(アナログ） 



パソコンへの接続は 
市販のケーブル1本で 0K 


本機の接続イメー ジを iU 下に示します。 

それぞれの説明については、 MFC - 8820 J / 
JN 取扱説明書「2章ご使用前の準備」 
『本機の接続イメージ J を参照してくださ 
し、。 

公衆回線に接続する場合（プリンタと 
ファクスとして使う場合） 


公衆回線 
ヴナログ） 


r _w ^ I り巧火 y ソノ 


巿版のプリンタケーブル 
または USB ケーブル 


パソコンへの接続は 
市販のケーブル1本で OK 



i 讓? I 靡 P る場合（外付電話機を 


ADSL (タイプ 1) 環境に接続する場合 



C L 市貝 


市販のプリンタケーブル 
または USB ケーブル 


パソコンへの接続は 
市販のケーブル1本で OK 


::の部分は、ご利用される機器によつて一体 
型の ADSL モデ厶の場合もあります。 

CS チューナーやデジタルテレビを接続 
する場合 






参考 


本機の接続イメージ 


PBX 等の 
制御装置 I 
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step 1 


A 


本機の準備を巧います 


1 ^ 1 - 1 ~ 

21 分 2 み 3 み 4 化 5 〇 

1 セキュリティ 

! 〇 
Fax 

オンフック 


26 〇。〇 28 〇 29 〇 3 。〇 


11 12 13 14 15 

31 〇。み 3 み 4 み 5 〇 

Q 

い 

16 17 18 19 20 

36 〇。分 9 0 « 〇 

電話帳 / . 

短縮 



ダイヤルボタン 

セツトボタン 停止/終了ボタン 


力 ABC サ DE^V 

知@如 

夕 GHI ナ JKL 八 MNO 

@み@ 

マ PQRS ャ TUV ラ WXYZ 

み@ゆ 


ITfSV 立 或 勢ゆ 



メ: 


-ボタン 


受信モードを選びます 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にして〈ださい。 



受信モードの詳細については、取扱説明書の「2章ご使用前の準備」『受信モードについ 
て J を参照してください。 


〇〇 CS ) ⑩を押します。 


01. y ュシントト 


F / T がドウキリカエ 
▼ ルス=ソトグケ 


クキリカエ 
ルげン 


▲▼テ'モンタク / b 卜〇ン 


0 でモードを選択します。 

一 

「ファクスセンヨウ」、「ジドウキリカエ」、「ソトツ'ケルスデン」、「デ 
ンワ」の中から選びます。 


〇 曇 


を押します。 


〇 


@停止/終了 

e 


を押して操作は終了です。 


2003/07/04 15:51 

FAX=ZlW ヨウ_ 

tm / スタ-トホ V - 
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を 


©時刻 （24 時間制）を入力し、をが 
します。 

例：午後3時25分の場合は「15:25」 


02.トケイセット 
2004/02/21 

、 

y ] ク:15:25 


ニュクリヨク/かトホ'タン 

J 


@停止/終了 

Q ^ を押して登録を終了します。 



日付や時刻を間違えたて入力したときは、 

g ) 停止/終了 


0 

ください 


を押して手順1からやり直して 


日付•時刻を合わせます 


〇 メニューワ カ ABC 


を押します。 


©年号 （西暦の下2做 を入力し、（^^ 
胃 押します。 

•例：2004年の場合は「04」 


〇 月を2ネ巧で入力し、 を押します。 

例： 2月の場合は「02」 


02.トケイセット 

2004/ XX/XX 


ツキ:0え 


ツトホタン 


0 日付を2巧で入力し、を押します。 
例： 21日の場合は「21」 


心.トケイセット 

2004/02 /XX 


ヒグケ:21 


ニユワリ が /1! ツ h ホブン 

J 


^02.トケイセット 


ネン：2004 


ニパリが/セットホタン 

J 


^02.トケイセット 

、 

か： 20 XX 


L ニユクリが/かトホ'タン 

J 



©. 


_WMOPU§ 


1 M 度 / 




WMOPU§ 


Q I ^ H へ ' 作 
®SMOPU!M 




gwn 

ち 0 ち lu 巧 lAI 


Q I ^ H ^ 作 
©ち 0 ちでの lAI 


くお sw 助卿 
く — C ^■へ'が. 
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ホ機の準備を行います 


名前とファクスを号を登録します（発信元登録) 


ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の 
名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷され 


〇 電話番号を入力し、を押します。 


ます。 

Oodbib を押します。 


•20 巧まで登録できます。 

-ファクス番号と電話番号が同じときは同 
じ番号を入れてください。 


03. Ar / ノむトウロタ 

、 

ファクス： 


|^ ニ ユクリが/かトホ'タン 

J 


〇 フアクス番号を入力し、 （@ を押します。 
■20 巧まで登録できます。 


03. Ar ンンむトウロク 
ファクス :03 XXXXXXXX 

7 ンワ ：oaxxxxxxxx 

ニュウリョク / b 卜のン 

〇 名前を入力し、を押します。 
■ 20文字まで登録できます。 



■入力できる文字の一覧表 


03. Ar ンンむトウロク 

ファクス：〇ミ XXXXXXXX 



03. Ar ンンむトウロク 
ファクス :03 XXXXXXXX 

7ンワ ：03 XXXXXXXX 

ナマ I :がキケイ] * 

ニユクリが/セットホ' タン J 



しクヶブヶマシタ J 


© ( g ) 停止/終了 

〇)を巧して登録を終了します。 


巧す回数 
ダイヤルボタ!^^^ 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

愈 

ァ 

ィ 

ク 

王 

才 

7 

ィ 

ク 

王 

才 

1 







力 ABC 

力 

夺 

ク 

ケ 

□ 

A 

B 

C 

2 









サ DEF 

(§) 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

D 

E 

F 

3 









夕 GHI 

⑩ 

夕 

チ 

ツ 

テ 

卜 

ッ 

G 

H 

1 

4 








ナ JKL 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

J 

K 

L 

5 









〇 

八 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

M 

N 

0 

6 









7PQRS 

〇 

7 


ム 

メ 

モ 

P 

Q 

R 

S 

7 








ヤ TUV 

0) 

ャ 

IL 

3 

ヤ 

I 

3 

T 

U 

V 

8 








ラ WXYZ 

(@) 

ラ 

IJ 

ル 

レ 

□ 

W 

X 

Y 

Z 

9 








m 


3 

ン 

か 

0 

— 

0 











記号 1 

ス 

! 

» 

# 

$ 

% 

& 

J 

( 

) 

* 

+ 

J 

— 


/ 

ち 

記号 2 


S 

く 

= 

> 

9 

@ 

[ 

] 

へ 









[ l | H 入力を間違えたときは、 @"^^7 を巧して 

手順1からやり直してください。 

詳しい入力方法については、取扱説明書 
の「2章ご使用前の準備」『文字を入力する J 
を参照してください。 


15ぺージの Step 2 

進んでください。 
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step 2 ] 

ICD - ROM の内容 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


Windows ⑥ 



インスト ー J レ 


MFC/DCP ドライバ 


MFC/DCP 


MFC/DCP 


ボーナスソフト 



ドライバの 修復 


ソフトウエア 



下の機能が含まれてい 


かんたん設置ガイ 


- Presto!® 


■ ボーナスフオント 

ます。 


ドの手順通りにイ 


PageManager ⑥ 



-プリンタドライバ 


ンス I ルできな 




ブラザーオリジナ 

-スキャナドライバ 


い場合に使用しま 


TWAIN 準拠のスキャ 


ルの日本語 

- PC-FAX ソフトウエア 


す。ドライバを修 


ナソフトウ： L アです。 


TrueType フオノ 

. リモ—卜七ットアップ 


復して再インス 


カラースキャナ機能 


卜が収録されてい 



卜ールします。 


や本体操作パネル上 


ます。 

パソコンと接続する場合 




にあるスキャンボタ 



は、必ずインストールし 




ンをご使用になる場 



てください。 




合に必要です。 







- Brother OCR 


- Adobe Acrobat 
Reader 





取り込んだ画像を簡 
単に OCR (光学文字 


取扱説明書閲覧を 





認識）に展開するこ 


行うときに使用し 





とができるソフト 
ウェアです。スキャ 
ン OCR 機能（ス 
キャンして読み取つ 
た原稿を自動的にテ 
キスト変換する機能） 
をご使用になる場合 
に必要です。 


ます。 


ネットワーク管理用 
ソフトウエア 


ネットワーク接続に関す 
るドライバ/ソフトウエア 
があります。 

. ネットワ—クプリンタ 
ドライバ 

- BRAdmin Professional 
■ 才ートマチックドライバ 
インス!ラ 
■ネットワークプリント 
ソフトウェア 


取扱説明書閲覧 


かんたん設置ガイド 


取扱説明書 


ネットワーク取巧説明書 

(本書）をパソコン上で閲覧できま 


取扱説明書、取扱説明書〜パソコン 


ネットワーク取扱説明書の閲覧ができ 

す。 


ま用編〜の閲覧ができます。 


ます。 


サービスとサポート 


ブラ ザーホー ムぺ ージ 


ソリューション七ンター 


ダイレクトクラブ 

ブラザーのホームぺージへつながり 
ます。 


インターネット経由で本機の最新情 
報を見たり、最新データのダウン 
ロー ドができます。 


インクカートリッジなどが購入できる 
オンラインショップ「ブラザーダイレ 
クトクラブ」につながります。 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


Macintosh® 

□ SMFL-Pro Suite ； 回目 


目 13 I 頁目、 0 KB 空き 



Start Here ( Mac ® OS 8.6 〜 9.2 用） 


1 

1 

1 



MFC/DCP ドライバインス!ル 


Presto !® PageManager ® インストール 


な下の機能が含まれています。 

-プリンタドライバ 
-スキャナドライバ 
- PC-FAX ソフトウエア 

パソコンと接続する場合は、必ずインス1ルしてくださ 
い。 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 
機能をご使用になる場合に必要です。 


Start Here OS X(Mac OS X 10.1/10.2.1 JU 降用) 


MFC/DCP ドライバインス!ル 


Presto ! ⑥ PageManager ® ィンスト—ル 

な下の機能が含まれています。 


TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 

-プリンタドライバ 

■スキャナドライバ （10.2.1 な降） 

- PC-FAX ソフトウエア 
. リモ—トセットアップ 


機能をご使用になる場合に必要です。 

パソコンと接続する場合は、必ずインスIルしてくださ 
い。 




Brother Solutions Center 


お?な', LS ；.?!? 本機の最新情報を見たり、最新 デ-夕の ダい□-ドをする ことができる web 


ReadMe ! 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。 


Documents 

-かんたん設置ガイド 

(本書）をパソコン上で閲覧できます。 

-取扱説明書 

取扱説明書、取扱説明書〜パソコンま用 
編〜の閲覧ができます。 

■ネットワーク設定説明書 

ネットワーク設定説明書の閲覧ができ 
ます。 


Fonts 


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 


16 
































































■動作環境は次のぺージに記載されています。 （18 ぺージ） 



- Windows ® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインス I ルします。 （45 ぺージ） 




Windows ® 95 , Windows NT ®4.0 では USB 接続は使用できません。 


不ットワーク管理者の方へ . 53ページへ 


不ットワークケーブルで接続する 



Mac OS り 


9.2 ユーザの方 . 50ぺージへ 


Mac OS® X 10.1 / 10.2,1 JU 降ユーザの方 


51ぺージへ 


% 


USB ケーブルで接続する 

Mac OS® 8-6 - 9.2 ューザの方 . 

MacOS ⑥ X10.1/10.2.1 降ユーザの方 


46ぺージへ 
48ぺージへ 


ネットワークケーブルで接続する 

心 Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユ-ザの方 41 ぺージへ 


パラレルケーブルで接続する 

Windows ⑥ 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方29ぺージへ 
Windows NT® Work Station Version 4.0 ユーザのち .39 ぺージ へ 


を\ USB ケーブルで接続する 

、を Windows®98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユ-ザの方.. . 19ぺージへ 


ドライバとソフトウ I アをインスト-ルします 



擊掛 S 攀み 



方 I — ^ムへ' 

@SMOPU!M 



の sn 

©Llssupes 


Q — ^ H へ ''5^ 
©ち supel^ 


くお SW が删 
Ct I ^ H へ ' が 


® qso ち peiAi 


©SMOPCjM 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
といったドライバや付属のソフトウエアなどをインス I ^ールする必要があります。 

ソフトウエアをインス I ルする前に CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウエアです。 


I 動作環境 


Windows® 


Macintosh® 


os / CPU /メモリー 

Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional, 
Windows NT® 4.0 (SP61U 降） 

Pentium ⑥ II プロセッサ （ Pentium ⑥互換 CPU 含 
む） lU 上/ 64 MB (推奨 128 MB ) lU 上 

Windows® XP 

Pentium ⑥ II プロセッサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 
CPU 含む ） lU 上/ 128 MB (推奨 256 MB)lU 上 

ディスク 容量 


270 MBlU 上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


2 倍速 lU 上必須 


イ ンターフェ イス 

USB 2.0 
パラレル 

ネットワーク （10 Base - T ) / (100 Base - TX ) 

X USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワー 
クケーブルは市販のものをお使いください。 
※ネットワーク接続にはオプションのネットワー 
クボード ( NC - 9100 h ) が必要です。 

X USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 
2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

※お使いのパソ〕ンが Hi-Speed USB 2.0 に対応 
している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が 
保証されたケーブルをお使いください。 （ Hi - 
Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブル 
には認証ロゴがはいっています。） 

X Full Speed USB 2.0/ USB 1.1 対応のパソコン 
でもご使用いただけます。 



■ メモリーの容量に余裕があると、動作が安定し 
ます。 

■ Windows ® 2000 Professional / XP,Windows 
NT ®4.0 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator ) 権限」でログオンす 
る必要があります。 

■ US 目接続は、次のパソコンに対応しています。 

- Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP のプレインス 

卜ールモデル 

• 下のアップグレードモデル 
Windows ® 98/98 SE 一 Windows ⑥ Me /2000 /XP 
Windows ® Me 一 Windows ⑥2000 /XP 
Windows ® 2000 一 Windows ⑥ XP 


OS /メモリー 


MacOS®8.6-9.2/32MB ( 推奨 64MB ) な上 

Mac0S@X 10.1 または 10.2.1 な降 / 128MB 雕奨 160MB ) な上 


ディスク 容量 


280 MB 1 U 上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速上必須 


インターフェース 


USB 


XUSB ケーブル、ネットワークケーブルは市販 
のものをお使いください。 

※ネ义トワーク接続にはオプションのネットワー 
クボード （ NC - 9100 h ) が必要です。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 下のものをお 
使いください。 



メモリーの容量に余裕があると、動作がま 
定します。 


绣 


■ Mac OS ⑥9.み2/9.0.3をお使いの場合 
は 、 Mac OS @ 9.0.4 にアップグレード 
が必要とぶります。 

■ Mac OS ® X 10.2 をお使いの場合は、 
Mac OS ® X 10.2.1 lU 上へのアップグ 
レードが必要となります。 


参 OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS によって本 


機で使用できる機 

能が異なります。 

機能 

8.6 〜 9.2 

10.1 

10.2.1 
tu 降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

スキャナ 

〇 

X 

〇 

Presto!® Page 
Manager® 

〇 

〇 

〇 

PC-FAX 

ソフトウェア 

〇 

〇 

〇 

リモート 0 
七ットアップ 

X 

〇 

〇 
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ndows ⑩ 



^ USB ケーブルで接続する 


Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 

0 本機の電源スイッチを OFF にします。 



ミ主^^^ 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 


Q パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
胃 セツトします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


©モデル 選が画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


〇 「インス!ル」をクリックします。 



〇 rMFC/DCP ドライバ」をクリックしま 
す。 



〇 「次へ」をクリックします。 




上記画面インストール中にエラーメッ七一 
ジが表示された場合、すでにインス I -ール 
されている MFC / DCP ドライバをアンイン 
ストールする必要があります。スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]- 
[ Brother ] - [Brother MFC / DCP ]- [ア 
ンインストール]の順に選択し、画面に表 
示される指示に従ってください。アンイン 
ス I -- ル後、再度手順1からやりなおして 
ください。 


次ページへ続く 


isi 



く.助砸 
Q I ^ ^へ' が 


I- 1 K 入 Y か zhoh ゾ U 一入 n > y / 
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step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


@ 心 USB ケーブみで接続する 

^ (Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ューザの方） 

©使用 許諾契約の画面が表示されます。 

「はい」をクリックします。 

使巧なま巧巧 入 > 1 

ホの梨品ほ脯午諾契約が主意;'果くも馈みくださぃ。 \ -I 

契！内の巧口の S 目みお売むじは、 [Pa が Down] キーを巧 

りラザ-ソフトウ I アじドユ-ザ'-ライ反な！鼎广 

r がェシぶ較韶致巧の joa 下、 r 本契ぉ 



も客おがこのグイ川ヴポ》クス上の r 

■ .…一、. --'—戀 


顧の巧届 




はいが I1 いいえ(が ] 


〇 「口ーカルインターフェイス」を選が 
し、「次へ」をクリックします。 



〇 ネットトウイントたイス 


ネヴトトウ上で本概を、ツ]ンとお続する巧合Iまこちらぞ进巧してください。 



©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 

セブけの•>ゎ* 


巧进巧して下み’。 

で’蘇を -f 織鱗をンでィンストルします’ 
織腦頸!^^诏ます。 


[ <戻る(を 11 ぶへ(取> 





が 


Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 
一21ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
一23ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

一26ページへお進みください。 
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ndows ⑩ 


^ USB ケーブルで接続する 


^Windows® 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 〇 から Q の作業 （19 〜20ページ） 
が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 


ケーブル巧援 


ft. 


J 、 •うレ A ケ -： r A をお使いのホ： 

1. 本视とが y] ンをがラレルクー T ルで巧続してください。 

2. 本梢!のを源ぞいれてください。 

3. ぶへ本、'タンをクリックし、がノ]ンを再超れするために売了ホ、、タンをクリックしてくださし、々 

4. ハツ]ンぞ再超れしたを、インストルび完了するまでしぱらくが寺ち下さい。 


USB トフ*1をお使いの方： 

主:離難巧 i 韻紋經野し对國羅てください。 


く鼠⑩ J 々へ邸> ] キトンセル」 


©本 機とパソコンを US 目ケーブルで接続し 
胃ます。 

©パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

〇 本機に US 目ケーブルを接続します。 



令 



Q 画面の指示に従って操作します。 

0 「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



プリンタでほ用するボートを遺んで、じたへ]を如ツルてください。 


し BLP1 Brother LPR P( 

11111町 ii—jijwr 
COM2： ji?g7|f-h 


COM2： 通 1g- ボート 

60 M 氏 MFL PRO Port Driver 

FILE： ディス如:ファイルを巧巧 

LPT1： ECP プリンタポート 


ポ-卜の适化似''」 


キャンむレ」 


〇 プリンタ名を確認した後、「はい」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 



[Brother X 


飘1地 


いま； 

广いいまの) 


I クラムで、このプリンタを巧巧のプリンタとしてほ 


_<戻る(旦）みへ> i 1キャン t ル_ 


〇「 はい」（推数を選がし、「完了」をク 
リックします。 


0 本機の電源スイッチを ON にします。電源 
スイッチを ON にすると、インス!ルが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 


ML 



， 銳お鷄 


:惦鑑證 

汽 ^^0 ^ もで 


:しく試ミされたかどうか權君するために 


L . % 


' 脚 ' 。ぉ翌嗯 
、いいえ処 


<戻るお）_£ を了 しキャンセル 


次ページへ続く 


擊掛 S 攀み 



く.助砸 
Q I ^ ^へ' が 


4-wn 马 I- 1 K 入 Y か zhoh ゾ U 一入 n > y / 


1 

2 



































































step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


を心 USB ケーブふレで接続する 

^ (Windows® 98/98SE/Me ユーザの方） 


0 テストページが正しく印刷されたこと 
を確認し、「はい」をクリックします。 



45ページへお進みくださし、。 



手順© の 「Read Me 」 および手順 〇の完 
了画面が表示された時は、テストページの 
E 口刷終了後 「Read Me 」 を閉じ「完了」を 
クリックしてください。 


©Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



〇 「はい」を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 



A MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス 
I ルできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの " MFC / DCP ドライバの修復"か 
ら再度、インス!^ ー ルをやり直してくださ 
し、。 
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^ USB ケーブルで接続する 


■ Windows® 2000 Professional ュ—ザの方 

手順の 〇 から Q の作業 （19 〜20ページ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 


Q 画面の指示に従って操作します。 
〇 「はい」をクリックします。 


のが。 jjgsHg の‘, S 


ク、•ラレ A ケ- 7’ A ぞわ使いの方： 


4. ハツコンを 再起れ したな、インストルかお 


'ストルかを了するまでしばらくホ 


USB ケ-: TA ぞお使いの方： 

1. 本颗との]ンぞ USB クづ''ルで巧简し、本蝶のを源を入れてな巧い。 


巧’ぺ聊’>…—1| キトン巧 


Q 本機とパソコンを US 目ケーブルで接続し 
胃ます。 

©パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

0 本機に US 目ケーブルを接続します。 



ち 



©本 機の電源スイッチを ON にします。電源 
スイッチを ON にすると、インス!ルが 
継続されます。 

(インス I -ール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 


圓 



電源スイッチを入れると自動的に MFC / DCP ド 
ライバがインス!ルされます。その間、ウィ 
ンドウが何度も開いたりする場合があります 
が、そのまましばらくお待ちください。 



rg^yl^ 織遠擢 rws 上巧スト 

絲絲繳と總思撒勘齋臘滅謠》 


Brother KXX-X XX XX 


Microsoft T シみレををが I た; 
Windows Update Web サイト 
M ホ:/ Av indowsupdate.m トー 
ウ巧であるかど.预を乱 


インストルを镜巧しますか？ 


賊^^！^' 呪 

- JT — 


[广…は。—げ厂—…—重^ U、 ぇか)」詳她關 (M) J 


〇 「はい」をクリックします。 

Microsoft デジタル否をによって、ソフト。エアび Windows 上でテスト 
され、その後で去されてい化にヒ刑呆話されます。 

も織哉繳と撫1端トタ規嫌な溢，濡考 

ブリシ々 

な誠れ離请織がトウ 備晋が 
欺篇號瓣基臟 泌: 厢 



インストールを爲巧切すか？ 


■ MT — 


f ’—m ‘增广"1| t かえが） I 詳她削3(凹） I 


©Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



MFC/DCP ドライバ&ソフトウ1ア README ファ 

このファイルには、居巧のま軍な巧《び含主れています • 


く Hindows 98/98SE/Me 用> 


i ndows サービスバッ: 
ドライバの巧インスト’ 


：1 BM OS/2 での皮 J 
ックのインストール 


W レプ点すなぶ、 F 1 


6用巧の PC" ングアッブ 
;1こな度された MFC1 50CI 


キ- 4 在し'てくだミ 


〇 「はい」を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 


MFC/DCP ドライバのインストールがま了しましを。 



^ 機 


/ DCP ドライバのインス!ルは完 
した。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインス I ルにお 
進みください。 

MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" MFC / DCP ドライバの修復"から再度、インス 
I ルをやり直してください。 


擊掛 S 攀み 



く.助砸 
Q I ^ ^へ' が 


I - 1 K 入 Y か zhoh く入 n > y / 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


を心 USB ケーブ>レで接続する 

^ (Windows® 2000 Professional ユーザの方 ) 


1^/ ラザー製ドライバのインストール 



■ここまでの手順で、 Windows ® 標準のプ 
リンタドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 


0 「スタート」一「設定」一「プリンタ」一 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 

次へ」をクリックします。 



® 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 


ンス I ルする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、 「 US 目 XXX 」を選択し「次 
へ」をクリックします。 



「ディスク使用」をクリックします。 



©「参照」 をクリックします。 



「ファイルの場所」のプルダウンメニユ ー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



〇 再度「開く」をクリックします。 



画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表示 
されたのを確認し、 「 OK 」 クリックします。 
( X :は CD - ROM のドライブ名です） 
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ndows ⑩ 


> 機種名一覧の中から MFC -8820 J USB 
Printer ドライバを選がし、「次へ」をク 
リックします。 


ブリン如)追加ゥィサ-ド RS 

搜适元とモデルでどのプリシさをほ加;捕賊。 

皇 プリシ如)製ほお:モデルを进折し口だみ、前:/巧こイシストールディス娜抑岳している巧舍は、[ディスウ 
^1^ ほ巧]を则ックしてください。プリシタが一技じらか巧ちは、刘シ如マニュアルをま照して互婉生のあるプリシ 


州ンタ化): 


性削阻11118 Ij 脚！! MHaailBEai 


: Update 曲,テ. -作巧^^^ 
[ ぶへ <ぶ> I ザむ iZ ル I 


0 


プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


ブリンが 

このプリシ如:をがをきの当ててください。 

図 

けリン々ちの 

^^^Lwindom ァブリトシむで、このブむ夕を測モぅブリン化してが、ホすか？ 

P はぃが 
广（X、えり） 

一 

<戻る© 1 ;れ贼：> 1 キサシ阿レ1 


0 


r このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



© 


「はい」を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 



^ 「完了」をクリックします。 



© 「はい」をクリックします。 


滅驢擢 rows 上でテスト 



インストールしようとしているリフトな例こは Microso れデ 
がありませ^ g そのをめにこののトウ巧が Windows で: 

辦リフトゥ王ァをが巧する巧 

還威 墨で^ 利1 

棚? 

^ けぶ地 I 1 


だ誌就識フトウが 嫌 索す る巧 さは、 

ら縣繳貫焼 li 威 敬 m 黑刚 できるリフト 


インスト-ルを続けしますか？ A 


© 


もしテストページがプリントされたら 
「 OK 」 をクリックします。 


誠お?瓣織競!!?商こよ。' ぺづ卿刷 
斑就 ya 鷄纖 fww 胃 A 胃い 




■ 2 つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは MFC -8820 J USB 
Printer です。 


Windows ® 2000用ブラザー製ドライバの 
インス!ルは完了しました。引き続き 
「 MFC / DCP ソフトウエアをインストール 
する」にお進みください。 


- ジへお進みくださし、。 


感心 USB ケーブ>レで接続する 

^ (Windows® 2000 Professional ューザの方 ) 


isi 



く.助砸 
Q I ^ ^へ' が 


4-« n 1 rI - 1 K 入 YWZH 0 ム^ゾ / Y^H U 一入 n > y / 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


I Windows® XP ューザの方 

手順の 〇 から 〇 の作業 （19 〜20ページ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



n •うレ* r ケ-尸 It ぞも'巧いのモ： 

3. 豪線 k 微お臟森織しばらくぉ解下さぃ。 


USB ケ-をお使いの方： 

1. 本视とバツ]ンを USB ク-フ''ルで巧病し本碟の巧巧を入れてください0 

2. きな的にドライがびインストルされます。そのま畫しばらくお待ち下さい。 
※その商巧ちちウィント'ウび聞くことがあります。 



〇 


本機とパソ 
ます。 


コンを USB ケーブルで接続し 


を パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 


( D 本機に US 目ケーブルを接続します。 



©画面の 指示に従つて操作します。 

0 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


WW •! の ltntQ0 
D が B 參田 M = 


>レ，百■に■爆した谁 MC ご 
しと A. 、め■じ rT4 い • 

dons 98/98SE/ わ用> 


:-。8 シリーズ X とな IBM 08/?で々«|« 

I ndo* •ヴーピ乂パ7クのインX卜 一 Hr 
IBf 3イ>な Ml インスト-み 
18<ン>-フ，一义 WP* の PC» ンヴブ 
• 卜9-ク上の■の PC に WS WtM FCIbOCLl 
a. ス♦♦ン OCR ♦-について 

9. B r 〇 I ぃ rQ«aOCR« よが T ， •• ■! 

10. B ■ 〇 • h ■ fa 义 >7-7 -ピ乂 

11. JWt ソ；7トク，/ Se.oS I • I i.f.apf 

1.PC-»8 シ y_X*fcrtl BM 08/St«|Mi 
三か （ー ジ ■：/«MFC ド > イ 191 NSCWPC-08Vy- 
« の 3 べレー > ィンブシス > んと〇««»«?*«ん 
8. W I —do— • ブービスパ 7 クンストー » 

MFC ド >イバ«インスト- jWKCWi ブービス M7 ク 

* - MiLttBK パ'" 


〇 「はい」を選がして、「完了」をクリッ 
クします。 



0 本機の電源スイッチを ON にします。電源 
スイッチを ON にすると、インス!ルが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 


A MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインス I ルにお 
進みください。 





MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" MFC / DCP ドライバの修復"から再度、インス 
I ルをやり直してください。 



電源スイッチを入れると自動的に MFC/ 
DCP ドライバがインス!ルされます。 
その間、ウィンドウが何度も開いたりする 
場合がありますが、そのまましばらくお待 
ちください。 


>次ぺージへお進みください。 
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ndows ⑩ 


% 


USB ヶ-鄉甲する 


(Windows^ 


ユーザの方） 


ブラザー製ドライバのインストール 


〇 


■ここまでの手順で、 Windows ⑥標準のプ 
リンタドライバがインス I ルされてし、 
ます。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 

- Windows ⑥ XP Professional ユーザーの方 
「スタート」一「プリンタと FAX 」 一「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

- Windows ⑥ XP Home Edition ユーザーの方 
r スタート」一「コントロールパネル」一「プ 
リンタと FAX 」 一「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 



⑩ 


r このコンピュータに接続されている口一 
カルプリンタ」 を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 


□一カルブリンタ 1 イ 
i 結するブ 



領を備 してく微、： 

@ 護獻願化;型盤 

□プがアシドプレイ巧なブリンタを自めめ(こが化してインスト—ルする姐 
^ 本9トコ-ウ巧：/を、また曲まかの]シビ:!-かこ巧結されているブリシ々の 


み 腳篇端觀觀®齡 


ブリシタの設定が巧こは、 


'> j し辛ヤン亡ル J 


の 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「US 目 XXX 」を選択し「次 
へ」をクリックします。 

ブリンタポートの S 巧 ■ 

工/ピュ-功まポ-卜を介して州ン化通きしまず。 K 

プリンタのボートを进おしてくだな、。ボートぴ一居じない巧さは、巧しいポートを巧巧できます。 

かたのポートを ほ用 <ぶ： 1 脚: •• iTKMWTTHIBnwaFTiffmflSni — — I V 

除 かけむ 題 ミはす。このポ-卜 

的な 


@1 ■ディスク使用」をクリックします。 



©「参照」 をクリックします。 


ぶ 驟絕髓絲滅誠譜 


巧) 


「ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



@ 再度「開く」をクリックします。 




画 


乃ィルる耻： 


瓜 


画面に 「 X :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「 OK 」 クリックしま 
す。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 


ぶ 體驟酷豁骗 y 撤歡 


製るをのファイルの〕ビ-元必 


擊縣 S 攀特 



く.助砸 
Q I ^ ^へ' が 


4 -wnlrI - 1 K 八 Y か zhoh ゾ / Y^H U 一入 n > y / 




















































































step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 綱減譜瑞 方) 


¢1 機種名一覧の中から MFC-8820J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選が 
し、「次へ」をクリックします。 



窺磯猫!を離篤お雜韶激鶏結戴产。る観け-"-ち 



(2) 「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 


© 「続行」をクリックします。 



もしテストぺージがプリントされたら 
roKj をクリックします。 



テストページをブリシ如を信しています。ブリンタのま度【こより、ページび巧刷 
されるまで1分から2分かかる巧胤生麵ます。 

テストぺ—ジは、ブリシさのジラフィツウスとテキストの巧制能カモ巧单に示し、ブ 
リンタドライバの巧術话巧を巧なします。 




■ 2 つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは MFC -8820 J USB 
Printer です。 



Windows®XP 用ブラザー製ドライバのイン 
スIルは完了しました。引き続き 
「MFC/DCP ソフトウエアをインスIル 
する」にお進みください。 


45ぺージへお進みくださし、。 



0) 「完了」をクリックします。 
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ndows ⑩ 


^ パラレルケーブルで接続する 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

本機の電源スイツチを OFF にします。 





缘 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


e 


〇 


パソコンの電源を入れます。 

Windows® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
(Administrator) 権限でログオンします。 

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セットします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


〇 rMFC/DCP ドライバ」をクリックしま 
す。 





本碟を細がせがこめにと’要な' プ I. 
ドライバ、リモ-化》トアジブ(本術): 
イシストルできます。 


〇 「次へ」をクリックします。 




上記画面インストール中に エラー メ ツセー 
ジが表示された場合、すでにインス!-ール 
されている MFC / DCP ドライバをアンイン 
ストールする必要があります。スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]- 
[ Brother ] — [Brother MFC / DCP ] — 
[アンインストール]の順に選がし、画面 
に表示される指示に従ってください。アン 
インストール後再度手順1からやりなおし 
てください。 


©モデル 選が画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 

〇 「インス!ル」をクリックします。 



dE^ ■: 


©使用 許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 


ほ用許註巧巧 、、心 \ 

みの殺品巧補午连装巧を;’主患果くも 1売みくでさい。 



次ページへ続く 


isi 



くお S が助砸 
0 1 ^ H へ ' が 


4-«n1r I - 1 K 入 YWZH0 ム ^ ゾ /Y^H リ入 n > y / 









































step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


磁 パラレルケー^ブルで接続する 

職 ( Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ューザの方) 


〇 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


_ で 

槪て下さぃ。 

^ 日•リルインタ•フIイス か巧レルクづ’'ルで本峨ぞハ7〕ンと面巧巧続する巧さ13こちらを逆巧してく 

〇 ネットワーウイン9一たイス ネットワーウ上で本视ぞ A ツ]ンと巧巧する場合Iまこちらを涅巧してください。 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 






Windows ® 95/98/98 SE/Me ューザの方 
一31ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ューザの方 
一32ページへお進みください。 
Windows ® XP ューザの方 

一36ページへお進みください。 
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パラレルケーブルで接続する 


^Windows® 95/98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 〇 から 〇 の作業 （29 〜30ページ） 
が終了していることを確認してください。 

0 ケーブル接続画面が表示されます。 

ケ-ブルなち I 

去I 

ぅレが - 7 ‘Jt をわ使いの方： 

1. 本がとパ7ををがラレが-グル- 


の•うレ A ケ - 7 ‘Jt をも ' 使いの方： 

，を巧レんみブルで持就てくだみ、。 

. 、.心織總;?み，。 


USB 卜ぞも ' 使いのホ： 

占離鱗!墨腺織!^、本賺を入れてび巧ぃ。 


〇 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

包 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフエースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



0 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


注お 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


@ 本機の電源スイッチを ON にします。 


園 


Q 画面の指示に従って操作します。 
〇 「次へ」をクリックします。 



0 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


つ 巧の表示が 

iHl 浸 I な I aI 


っ KTE] [b 4) 口丄を I J を JIJJ ミ [j 


MFC/DCP ドライバ&ソフ 


ファイルには、 
b み巧わ y まし 


く Hi ndows 98 / 98 SE/f(le 用 > 


>BF ライバの再インこ 
SB インターフ1ース< 




OS/2 でのほ田 


L ほ用巧の P C 
■(；1こ巧居さ t 

曰，30 CR ぉな 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



扔こ牌端丽ず; 

ピーを離わします。 

I 本 ! 脱力 - ドス日ゥトが巧巧されている巧さは、プモリ 






パソコンが再起動し、再起動後、ドライバ 
が自動でインストールされます。画面の指 
示にしたがってください。 

MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。引き続き 「MFC/DCP ソフ 
トウエアをインストールする」にお進み 
ください。 

MFC/DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
"MFC/DCP ドライバの修復"から再度、インス 
Iルをやり直してください。 


>45ページへお進みください。 
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step 2 
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ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


IjAfindows ⑥2000 Professional ユーザの方 


手順の 〇 から Q の作業 （29 〜30ページ） 
が終了していることを確認してください。 

Q ケーブル接続画面が表示されます。 


ケーブル巧ち 

、> 过 

"•ラレ》ケ- 7*1 をわ使いの方： 

1. 本機とがノ]ンをがラレルク-フ''ルで巧倚してくだみ、。 

驟麗^?^鑛職!器總戸レ 

USB ケ-:?をお使いの方： 

1. 本機との]ンぞ USB ウ- T' もで巧横し、本谐の审很ぞ入れてください。 


. 1 みへ踏 > 1 

1 キトンセル 1 


〇 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 


〇 画面の指示に従つて操作します。 
0 「次へ」をクリックします。 


姑地姑 jgrifc, 

ケーブル沒ち 


J、 •ラレけ-フをお使いのち： 

■で接掃してな巧い。 


1. 本機とハツ〕ンをのレルクづ''ル巧 

2. 本碟の巧巧ぞいれてくだみ、 

3. ;欠へホ、’奴を州パし、ハツ〕ンぞ巧 

4. が y] ンを再おれしたな、インストづ 


器總たさし、 


USB ケ-：?、をお使いのホ： 

1本機との]ンを US 的-かで按旋し、本碟のち源を入れて化さい。 


、。 


Q Read 

れた口 


Me 画面が表示されます。表示さ 
内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


。パラ レルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフエースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



漏実 ( E ) ま示が押入のま巧り）ヘルプ牡 

al 昼 I 却れ I ぶ I 电 I ち k ’ l 嚷 1 


| MS ゴシック ]| a 本語 ~3 [b 山換 j ミ r まミ） ミ eI | 



〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


注^^^ 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


©本 機の電源スイッチを ON にします。 



パソコンが再起動します。 
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パラレルケー^ブルで接続する 、 

戰 ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方） 


0 「はい」をクリックします。 


イシストールしようとしているリフトむアじは Microsoft デジタルきを 
びありません。そのをめにこのリフトウ I アが Windows で正しく巧け 
すること说呆託さ m せん。 



I かレ虽るされをのトウ 

_ _r_ 舶 Web サイト 

'windowsupda わ. micro がれ. com そが 這,、 利巧できるリフト 
冰るかどうがを越忍し。靴， ^ 


Microsoft デジタル査るされをリフトウ I アを巧まする巧含は、 

Windows Update . . 

http：//winaowsui 
ゥがでホるかどう^ 

イシストールを続行しますか？ 


!. microsoft.com そホ 魁,、 

閱し T： く 取、。 

すか? 


00 W ,—— I 詳她店麵 I 


〇 「はい」をクリックします。 



上でテスト 

インストールしようとしているリフトウ I アじは Microsoft デジタルミを 
がありません。そのためにこのリフトな[アび Windows で正しく巧な 
すること谢擲ミれません。 


ツフトウ巧を巧をする巧さは、 

を厢できるリフト 


Microsoft デジタルミがれをリフトウェアをおます 
Windows Update Web サイト 
http：//w indowsupdate . microsoft.com をが を,、 
ゥェァでホるかどぅホモ巧活してび ごぃ。 

ィンス f - ルを続行しますか? 

I f . !K\\ I 


J 詳細巧新 ( M ) J 




MFC/DCP ドライバのインストールは完 
了しました。ブラザー製ドライバのイン 
ストールにお進みください。 



MFC/DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
"MFC/DCP ドライバの修復"から再度、インス 
卜ールをやり直してください。 


一次ページへお進みくださし、。 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


廠 パラレルケー^ブルで接続する 

戰 （ Windows ⑥2000 Professional ューザの方) 


ブラザー製ドライバのインストール 


■ここまでの手順で、 Windows ⑥標準のプ 
リンタドライバがインスIルされてい 
ます。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 

0 「スタート」一「設定」一「プリンタ」一 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 



@ 「ディスク使用」をクリックします。 


# 鄭嫌經龄威激繼黯^據^ 


製请で地)： 

Compaq 

—1 

Da 邸の due わ 

Diconix 

Digital 

fiDDEBSSSi 

d 


FX Acolor620 SM U6.0 J15 
Fuji Xerox Acolor620 SM に S Server V4 
Fuji Xerox Acolor62x SM ICS N v1.0 
FX Acolor93x RM ICS L-PS J2 
FX Acolor93x RM ICS L-PS J5 
FX Color Laser Wind ：3320PS K2 2.0 

cv nr' つ Kn か cn/ … n ftOTj 


Windows Updated) | ディスクほ用 < 


1(H)- J 


< 戻る(致」^みへ(が > I _キャンた!レ」 


® 「参照」をクリックします。 


过懲關留務お疫产 スウを ち定 したドライカこ巧 入 

キヤシたル 


製适元のファイルの]ビー元を)： 




二]_を赔喊… 


な 


「ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD-ROM ドライブを選択し、「¥ 


® 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 
ンスIルする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、「目 MFC (Brother MFL 
Port)」 を選択し「次へ」をクリックしま 
す。 



JPN¥W2K¥AddprtJ を開きます。 


—コおを巧国， 



Iautorun.inf 

d 

1 P がり） 1 

|t ! 1 三 U'.Uii’i 


キサ:セル 1 


0 再度「開く」をクリックします。 



也 


画面に 「X:¥JPN¥W2K¥Addprt」 が表 
示されたのを確認し、 「OK」 クリックしま 
す。 

(X:は CD-ROM のドライブ名です） 




进驗潮壊怒絡獻デイス她結したドライプに巧入 


0K I 


キャンセル 


製這元のファイルの]ビ-元に)： 


|X：¥JPN¥W2K¥Addprt 


jJ じ受ぉ® 
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パラレルケー^ブルで接続する 、 

戰 (Windows® 2000 Professional ユーザの方） 


> 機種名一覧の中から MFC-8820J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



巧 ) 


プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


図 


フリシタるを)： 


心 ndows 7 

に狀1 


ア州ケーンヨンで、この別シさち側お刑ン化して惭、まタカ、， 
いが 
(■かえぬ） 


[ 次へ W > J 午 サン。 レ I 


巧 ) 


r このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 


© 「はい」をクリックします。 



眶上でテスト 

矜羅^そ®^芦名ソフト踞び獅就強し痛巧 


Microsoft デジタル3まされを y フトウがを巧まつ 
Windows Update Vteb サイト ー 

h け口// window な^わ. microsoft :om をが^^^ げ 

ゥ17巧励化謂を i 斑してくだ 方、。 

愤? 

[| _しん 1 ス A 曲 J _ ミ壬 


ザる巧含は、 

リ用できるリフト 


インストールを爲巧しますか？ i 


© 


もしテストページがプリントされたら 
roK 」 をクリックします。 

|^^^?^!(|1^&^風こょり、パづ卿刷 

啟紛も識纖窺描幾 f キス ト畑誦靈 示し、プ 


トラカレシュ-卜の..」 




12つのドライバがインスIルされてい 
ます。 

I ブラザー製ドライバは MFC-8820J 
Printer です。 


Windows® 2000用ブラザー製ドライバの 
インス!ルは完了しました。引き続き 
「MFC/DCP ソフトウエアをインスIル 
する」にお進みください。 


>45ページへお進みくださし、。 



0 「完了」をクリックします。 
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step 2 
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ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


I Windows® XP ューザの方 

手順の 〇 から 〇 の作業 （29 〜30ページ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 

ヶ-ブル巧ち %&/■,1 

jr うレ A ケ-：? ’ It をお使いのみ： 

1. 本视との]ンぞ'巧レルクブルで巧摄してください。 

3. 養織盛纖搏編嫌織賢しばらくぉ解下さぃ。 

USB ケ - 7、ぞわ巧いのホ： 

1. 本機とが■月ンぞ US 的ザルで巧扬し本视のを E を入れてくださ U 

2. 賣觀端撫微お蔽潑織妾?しばらくお待ち下み、 


Q 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 


。パラ レルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポー トに 接続し、 ワイ 
ヤークリップで固定します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 




パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 



電源スイツチを入れると自動的に MFC/ 
DCP ドライバがインストールされます。 
その間、ウィンドウが何度も開いたりする 
場合がありますが、そのまましばらくお待 
ちください。 


〇 画面の指示に従つて操作します。 

0 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインスIルにお 
進みください。 


©本 機の電源スイッチを ON にします。電源 
スイッチを ON にすると、インス!ルが 
継続されます。（インス!-ール画面が表示 
されるまでに数分かかります。） 



MFC/DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
"MFC/DCP ドライバの修復"から再度、インス 
I ルをやり直してください。 
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曠 漏"レ d 庶⑥带獲 


続/のる方) 


ブラザー製ドライバのインストール 


〇 


〇 


■ここまでの手順で、 Windows ⑥標準のプ 
リンタドライバがインスIルされてし、 

み 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 

- Windows ⑥ XP Professional ユーザーの方 
「スタート」一「プリンタと FAX」 一「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

- Windows ⑥ XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」一「コントロールパネル」一「プ 
リンタと FAX」 一「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 

「次へ」をクリックします。 


ブリン5①追加ウィザ-ドの開始 
畔かヴ-ドがぉヒ、巩 

み^* 

旋巧すな；:は、じれ]モか。ウしてくだな、。 



巧) 


r このコンピュータに接続されている口一 
カルプリンタ」 を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 




，一麗翼 


【淵を 巧ミしてくだミい 


み 脚お離臟媽觀總だ 


ブリンタの致ミが巧こは、 




の 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、「目 MFC (目 rother MFL ポー 
卜）」を選択し「次へ」をクリックします。 


ブリンタポートの S お 

] ンビュ-夕はポ-卜を々して乃ン化通きします。 

ブリシか脯ートを巧折してくだな、ポートが一居じない巧合は、巧しいポ—卜が戚できます。 

かたのポ-卜を恃巧(泌 HSBBBEBEHHHHHHHHHI . 


図 


纔觸タートを使っ。一加 

：) 巧10ボ-卜が乍ぶを)： 


プリンタヒ猫きします。こ嘛ート 


乂 

J I 辛た/。 ] 


&「 ディスク使用」をクリックします。 




ブリン$リフトウがのインストル HSl 

曲ほ元とモデルでどのブリン5リフ阳ぶをほうかホちします。 p^j 

逆 f 難撒鑛潑搬鱗滅鑑诗啟鮮 


a | プリシタ 

巧 Brother HL-4 
巧 Brother H 卜8 


. r HL-8PSJ 
I身みが her … -1 邮 
|| 巧 Broth e r HJ-WOi 


f このドラ信デジみ巧がれています。 
ドうイパのおがを至わ巧わ 


W Upda ゎ峨 I厂 ディスクほ用 (ax. 


©「参照」 をクリックします。 


ぶして、 下の正しぃドラィプげ巧巧されてぃることを巧記してく微、 


製适元のファイ JKD 〕 ビー元炒 


巧) 


「ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD-ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN¥WXP¥AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



@ 再度「開く」をクリックします。 





画面に 「X:¥JPN¥WXP¥Addprt」 が表 
示されたのを確認し、 「0K」 クリックしま 
す。 

(X:は CD-ROM のドライブ名です） 
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Step2 
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ドライバとソフトウェアをインストールします 


職 献陣続/のる方) 


¢1 機種名一覧の中から MFC-8820J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



© 「続行」をクリックします。 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


^ もしテストぺージがプリントされたら 
roKj をクリックします。 



©「この プリンタを共有しない」を選がし、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 



Q) 「完了」をクリックします。 



窥齡巍總識紹 I !織鐵顧にょ。' ページ卿刷 

テストパージは、プリシタのヴラフィックスとテキストの巧刷能力を巧単に示し、プ 
リシ々ドライ/诚巧術を報を提稱します。 

テストページが Efl 刷された巧合は [0K] を则ックしてください。 

テストパ-ジび Efl 刷されねい巧合は、[トラプルシュ-卜]をウリ》ウしてください。 

K . り r ….…" 1し トラブルシュ-卜の… I 



■ 2 つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは MFC -8820 J 
Printer です。 


A Windows®XP 用ブラザー製ドライバのイン 
W ストールは完了しました。引き続き 

「MFC/DCP ソフトウエアをインスIル 
する」にお進みください。 


45ページへお進みくださし、。 
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ndows ⑩ 



パラレルケーブルで接続する 


Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 な降）ユーザの方 

0 本機の電源スイッチを ON にします。 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ページ）が完了していることをご確認ください。 


本機の電源スイツチを OFF にします。 





誇 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


e 

〇 


パソコンの電源を入れます。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンします。 

本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©パラ レルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフエースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 




〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


誇 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 




©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セットします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©モデル 選が画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 

〇 「インス!ル」をクリックします。 



〇 riviFC/DCP ドライバ」をクリックしま 
す。 



次ページへ続く 


擊掛 S 攀み 



くお S が助砸 
0 1 ^ H へ' が 


4 -wnlr I- 1 K 入 Y か zhoh ゾリ八 n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


パラレルケーブルで接続する 

戰 Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 JU 降）ユーザの方 ) 


〇 「次へ」をクリックします。 



©使用 許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



〇 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


〇 



「はい」を選択し、 
す。 


「完了」をクリックしま 



/% MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「MFC/DCP ソフトウェア 
をインス!ルする」にお進みください。 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 




MFC/DCP ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
"MFC/DCP ドライバの修復"から再度、インス 
Iルをやり直してください。 


45ページへお進みくださし、。 
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ndows ⑩ 



ネットワークケーブルで接続する 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/ 
XP,Windows NT® 4.0 ユーザの方 


オプションのネットワークボード （ NC - 9100 h ) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

〇 取扱説明書の9章「オプション」『ネット 
ワークボード （NC- 9100 h) を取り付け 
る J を見て、 NC- 910 Oh を本機に取り付 
けます。 

Q 本機の電源スイッチを OFF にします。 


タニ 


〇 


本機とネットワークハブポートをネッ 
ワークケーブルで接続します。 



^本機の電源スイッチをON にします。 




〇 


パソコンの電源を入れます。 

Windows® 2000 Professional/ 

XP,Windows NT®4.0 をご使用の場合は、 
ア K ミニストレータ （Administrator) 権限 
でログオンします。 


©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セットします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©モデル 選が画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 

(な 「インス!ル」をクリックします。 



〇 rMFC/DCP ドライバ」をクリックしま 
す。 



次ページへ続く 


isi 



くお SW 助砸 
0 1 ^ H へ' が 


4 -wnlr I- 1 K 入 ム^ゾリ入 n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


(^s ネットワータケーブルで接続する 

^ (Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方 ) 


〇 「次へ」をクリックします。 



©使用 許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



〇 「ネットワークインターフェイス」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 



©「標準」 を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 



〇 「ネットワークを検索し、リストから選択 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 


ネットヮークなまタィブ I 

ネットトゥ 

® 不ッ h ワークを巧巧し、リ； 


一、 リストから巧が（巧装〉 


〇 IP アドレスで本概を巧定 
IP アドレス 

〇 バイをで本碟を;旨ち 




■ [IP アドレスで本機を指定]を選択し、 
エラーメッ七ージが表示された場合は、 
[ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨)]を選がしなおして進んでく 
ださい。 

■もし下記画面が表示されたら 「OK」 を 
クリックします。 



ム 鐵離繳磯？した。 


〇 • IP アドレスの値が OK であれば「次 
へ」をクリックして 0 へ進みます。 

.もし本機の IP アドレスが未設定 flP ア 
ドレスが APIPA と表示された場合）ま 
たは変更する場合は 〇 へ進みます。 

• ネットワークプリンタが検出されない場 
合は、次ページの"パーソナルファイ 
アウオールについて"を参照してくだ 
さし、。 


〇 




次ページへ続く 
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ネットワータケーブルで接続する 

^ (Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方） 


©IP アドレス等を入力して roKj をク 
リックします。 



フリントサーが一の IP 設定を入力して下み 


I 饥''レス [ oIoF ~ 


[ わ如レ I 


がわわスウ 耐而こ 

ウ''-トウ I イ 10 . 0 . 0.0 


〇 「次へ」をクリックします。 

がの*ぉ で 4 


© • Windows® 95, Windows NT®4.0 の場 
合は 〇 へ進みます。 

- Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP の 
場合は「このパソコンをスキャンキー 
に登録します。」を選択し、「次へ」を 
クリックして 〇 へ進みます。 


が y ； i ンを本權のスネ >ンキーへをる 


本视のスキトンキーの视能をネットワークを由でほ用するため!。ま、バツ]ンぞ本機にをみするぶ丢びありま 
す。を録ぞ巧うと、本视のスキ的キ-のオフ•シ;ンび进巧されたときIこ、ハツ]ンるかま示されるようになりま 
す。 

また、がスワ-卜巧 i 另ちすることIこよって、化人があむたのハツ〕ンヘスおントぞ巧巧することをホり版す 
ることびできます。 


@ この J むコンをスキャンキーにを綺します々 
〇 こ脚むコンをスキ*ンキーにを録しません0 




〇 必要であれば「ネットワークスキャン 
を使用する際に、この名称が本機の液 
晶ディスプレイに表示されます。」の欄 
に名称を入力します。 

「次へ」をクリックします。 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示され 
た内容をよく読みます。 [X] ボタンをク 
リックしてファイルを閉じます。 




總潤織總編 


次ページへ続く 



■ 4 文字のパスワードを設定することがで 
きます。 _ 

ネ，トヮー，スキ。キー用のをを設ミ \ fpf ^ 


ネ嬰 r 雞巧ほ用する隙こ、このを;祕本機の;’械テ'’ィスフ•レィ 

スキヤンキー用パスワー巧ち定 

□ J) •スワードIこよルむコンへのアクむスお)巧をがかこする。 
,すスヮード抑-.9.. 4巧の半巧を辟 に 

} すスワードお記のため、再入力してがみ〇 Q 




I自動的に MFC/DCP ドライバがインス 
卜ールされます。その間、ウィンドウが 
何度も開いたりする場合がありますが、 
そのまましばらくお待ちください。 


擊掛 S 攀み 



くお SW 助砸 
0 1 ^ H へ' 作 


4-« n 1 r I - 1 K 入 Y か zhoh ゾ / Y^H リ入 n > y / 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


A MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「MFC/DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 



■パーソナルファイアウォールについて 
パソコンに巿販のファイアウォール等の 
機能を有するソフトウエアをインストー 
ルしている場合は、 一旦停止させるか、 
UDP のポート137が有効になるように 
設定してからやり直してください。設定 
の詳細はソフトウエア提供元へご相談く 
ださい。 

■ Windows XP のパーソナルファイア 
ウォール機能について 
Windows XP T \ 「インターネット接続 
ファイアウォール」が有効に設定されて 
いる場合は、下記手順で一旦無効にして 
からやり直してください。 


コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]-[ネット 
ワーク接続]をクリックします。使用し 
ているネットワークアイコン（口ーカル 
エリア接続など）を右クリックし、[プ 
ロパティ]をクリックします。 

画面が表示されたら、[詳細設定]タブ 
をクリックします。[インターネットか 
らこのコンピュータへのアクセスを制御 
したり防いだりして、コンピュータと 
ネットワークを保護する]のチェックを 
外します。 

■ Windows ® 95 , Windows NT ®4.0 の場合 
はスキヤナドライバはインストールされ 
ません。 


>45ページへお進みくださし、。 
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◎ MFC/DCP ソフトウェアをインストールします 


ドライバのインス I ルが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインス I ルが完了していな 
い方は、17ぺージに戻ってください。） 

本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は 、 IU 
下のソフトをインストールする必要があります。 

• Presto ! ⑥ PageManager ® (スキヤナソフトウエ 
ァ） 

- Brother OCR (光学文字認識ソフトウエア） 

〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セットします。 


e 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 rSetup . exe 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©モデル 選が画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 

「インストール」をクリックします。 



刪 くためのリフI'ウエアのインストルを巧えます。 


©「 MFC / DCP ソフトウェア」をクリックし 

^ ホホ D 

画面の指示に従ってインストールします。 





ソフトウエアのインス I ルは完了しま 
した。 


ndows® 


擊掛 S 攀特 



くお SW 助» 
0 1 ^ H へ' が 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjVlac OS® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 本機の電源スイッチを OFF にします。 



缘 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 


Q Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
胃 セツトします。 



「Start Here 」 をダブルクリックします。 
MFC / DCP ドライバがインス!ルされま 
す。 




み 


0) 

start Here OSX 

■ な 

Readme ! Docum 饥 ta け on 

B な 

wr Solutions Center ド〇〇わ 


0 ご使用の言語を選がします。 


©「 MFC / DCP ドライバインストール」をク 
リックします。インス!^ールが完了すると 
Macintosh ® の再起動を指示する画面が表 
示されます。 


brother 

護た 戻る 


Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh @ 
は新しいドライバを認識することができま 
す。 

0 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 


参 



注^^^ 


キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
し、。 



Brother MFC/DCP 


本機の電源スイッチを ON にします。 
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Macintosh® 


gj ) プリンタを選択します。 


な 「アップル」メニューから「セレクタ」 
を選がします。 



〇 インストールした 「Brother Laser 」 ア 
イコンをクリックします。（アイコンの 
色が強調表示されます。） 

0 「セレクタ」の右の欄にあるプリンタ名 
を選がします。 

〇 「セレクタ」を閉じます。 






Presto !® PageManager ® は必要に応じて 
インストールしてください。 

インストール手順 

1 .Start Here アイコンをダブルクリックし 
ます。 

2. 「 Presto !® PaaeManager ® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す。 

MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。 


% 揣 B ぶさ婚接祗ュ ザの方》 



早 SS 舉み 



くお SW 助砸 
Q I ^ H へ ' が 


4-wnlr I- 1 K 入 Y か zhoh ゾリ八 n>y/ 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjVlac OS® X 10.1 / 10.2.1 JU 降ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

〇 本機の電源スイツチを OFF にします。 


©「 MFC / DCP ドライバインス!ル」をダ 
ブルクリックします。 



注^^^ 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 



〇 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 


Q Macintosh ® の電源を入れます。 

@ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



「Start Here OSXJ をダブルクリックしま 
す。 

MFC / DCP ドライバがインストールされま 

す。 



Q ご使用の言語を選択します。 



注を 


キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
し、。 


0 本機の電源スイッチを ON にします。 

「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリッ 
クします。 
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Macintosh® 


资心 USB ヶースルで接続する 

^ (Mac OS® X 10.1 / IQ 


0.2.1 JU 降ユーザの方） 


¢2) 「 Applications 」 フォルダをダブルクリック 
一し、 「 


「 U 川 ities 」 フォルダをダブルクリック &づ 「Print Center 」 メニユーから 「Print 

します。 Center を終了」を選びます。 


1"' rss =四^ 
巧 

ピ 


!■! 


图 




\ A 

う巧目アブリケーシ3: 


Lit 


© 护呈が i S か ♦ A 

g る «示 i コンビユータホームよ < 巧5巧目アプ y ケーシヨ 


み 


回 

Q 山 ckTIme Player 


を W 

Stickles System Prefere 


因 


今 

Sherlock 


Qi 「Print Center 」 アイコンをダブルクリック 
します。 


© 和‘ 呈四 


鹿 

Slufflt Expands 


S が ♦ ’A 

コンピュータホームよ<«ラ巧目アブ y ケーシ3こ 

み 


@1 ■プリンタを追加…」をクリックします。 


eee 

• I Ml— 


s ') 


~ j 'I ’ j い i . プリン タ 

I I r 川 II し cmci |B 

^ ■ご 三 I 

Print Center を招すお H I 

P すべてを表示 _ I 





Presto ! ⑥ PageManager ® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インストール手順 

1 .Start Here アイコンをダブルクリックし 
ます。 

2. r Presto ! ⑥ PageManager ® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す。 


MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。 


® rusB 」 を選びます。 



巧) 


rMFC-8820J」 を 選び、 「追加」をクリッ 
クします。 



擊掛 S 攀特 



4 -wnlr I- 1 K 入 YWZH 0 ム^ゾ / Y^H リ入 n>y/ 


く.助卿 
Q I ^ H へ ' が 
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step 2 J 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


オプションのネットワークボード （ NC - 9100 h ) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 取扱説明書の9章「オプション」『ネット 
ワークボード （ NC - 9100 h ) を取り付け 
る J を見て、 NC - 910 Oh を本機に取り付 
けます。 

Q 本機の電源スイッチを OFF にします。 


i 包 


Macintosh ® の電源を入れます。 

〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
ーセッ トします。 


〇 


「Start Here 」 をダブルクリックします。 
MFC / DCP ドライバがインス!ルされます。 




0「 MFC / DCP ドライバインス!ル」をダ 
ブルクリックします。 


^^MFL-ProSulte：St 



〇 


〇 


インス! -- ルが完了したら、 Macintosh ® 
の再起動を指示する画面が表示されます。 
Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh @は 
新しいドライバを認識することができます。 

本機とネットワークハブポートをネット 
ワークケーブルで接続します。 





の 


「アップル」メニューから「セレクタ」を 
選択します。 






「Brother Laser ( AT )」 アイコンをクリック 
します。 「 BRN_xxxxxx P1 」 X 1を選び 

ます。「セレクタ」を閉じます。 



XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC ア 
ドレス）の末尾6巧の数字です。 


ネットワーク設定説明書の第3章を参 
照してください。 




セツトアップが完了しました。 
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Macintosh® 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS® 10.1 / 10.2.1 JU 降ユーザの方 


オプションのネットワークボード （ NC - 9100 h ) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜14 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 取扱説明書の9章「オプション」『ネット 
ワークボード （ NC - 9100 h ) を取り付け 
る J を見て、 NC - 910 Oh を本機に取り付 
けます。 

Q 本機の電源スイッチを OFF にします。 


i 包 


Macintosh ® の電源、を入れます。 

〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
胃 セットします。 


Q 「start Here OSXJ をダブルクリックしま 
す。 

MFC / DCP ドライバがインストールされま 

す。 


©ae 


• MFL-Pro Suite 


み 

Start Here 




圍 0 

Readme! Documentation 


盛 P 

Brother Solutions Center Fonts 

0 ご使用の言語を選択します。 



〇 「 MFC / DCP ドライバインストール」をダ 
ブルクリックします。 


MFL-Pro Suite:Start Here OSX 



本機とネットワークハブポートをネ 
ワークケーブルで接続します。 


、ン 





^2 ) 「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリ 
クします。 


、ン 


I ■八 


次ページへ続く 


isi 



く.助卿 
Q I ^ H へ' が 


4-wnlr I - 1 K/c Y か zhoh ゾリ入 n > y / 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 



ネットワークケーブルで接続する 

(Mac OS ® X 10.1/ 10.2.1 な降ユーザの方) 


Qi 「 Applications 」 フォルダをダブルクリック 
し、 「 Utilities 」 フォルダをダブルクリック 
します。 


値 「Print Center I メニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 


• 9 6 ^ Macintosh HD 



©0© 

^ A Applications CJ 

M WS = m' \ 

I 房が ♦ み 

み 

回々 r r 

QuickTime Player Sherlock 

を 

Stickles 

祖 ぶ il 

System Preferences I 

医! 一^ \ 


「Print Center 」 アイコンをダブルクリック 
します。 





Mac OS ® X 10.2.41 U 降では、簡易ネット 
ワーク設定を使用することができます。 

- ® で AppleTalk の代わりに 
" Reudezvous " を選がします。 

- ( D で ‘‘Brother MFC -8820 J 

(BRN XXXXXX P 1)" を選がします。 


® 「プリンタを追加..」をクリックします。 




〇 「Apple Talk 」 を選択します。 


J ソジタの巧-で：巧 i ' l 巧巧... t 

(丰 vy セルう盾陥 


^SrBRN XXXXXX P 1」 X 1を選択します。 

「追加」—をクリ；クします。 
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XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アド 
レス）の末尾6巧の数字です。 




































































ットワーク管埋者の方へ 


プリンタをネットワーク上で使用する場合について記載してあります。 
ネットワーク管理者は IU 下の手順でプリンタの設定を行ってください。 

I ネットワーク設定説明書の内容 


Windows® Macintosh ⑩ 



すべての 0S 

ネツトワークボード設定 

基本設定編 

8章 

操作パネルで設定する 



特殊設定編 

9章 

ネットワークボード設定 


ウェブブラウザ設定 

基本設定編 

7章 

ウェブブラウザで管理する 


トラブルシューティング 

特殊設定編 

12章 

トラブルシューテイング 

Windows® 95/98/ 

98SE/Me 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (BLP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10章 

Novell Netware で印刷する 


インターネツト印刷 

基本設定編 

4章 

インターネット印刷する 


ネツトワークフアクス 

基本設定編 

5章 

ネットワークファクス機能を使う 


ネツトワークスキヤン 

基本設定編 

6章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows NT® 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10章 

Novell Netware で印刷する 


DLC 

特殊設定編 

11章 

DLC で印刷する 


インターネツト印刷 

基本設定編 

4章 

インターネット印刷する 


ネツトワークフアクス 

基本設定編 

5章 

ネットワークファクス機能を使う 


ネツトワークスキヤン 

基本設定編 

6章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows ⑥ 2000 /XP 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10章 

Novell Netware で印刷する 


インターネツト印刷 

基本設定編 

4章 

インターネット印刷する 


ネツトワークフアクス 

基本設定編 

5章 

ネットワークファクス機能を使う 


ネツトワークスキヤン 

基本設定編 

6章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Macintosh® 

AppleTalk 

基本設定編 

3章 

Macintosh® 環境でネットワーク印刷する 
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I ブラ ザー ネッ トワークユー ティリティ 

「BRAdmin ProfessionalJ をインス I ルする 
( Windows ® 専用) _ 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク （ LAN ) 環境で動作するネット 
ワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は、 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）対応であれば他社製品の管理もできます。 
BRAdmin Professional の詳細は、ネットワーク設定説明書をご覧ください。 


〇 CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 
自動的にネ刀期画面が現れます。画面の指示 
に従って操作してくださし、。 



メイン画面から「インストール」をクリツ 
クします。 



©「ネット ワーク管理用ソフトウェア」をク 
リックします。 



BRAdmin Professional をクリックします。 




■ BRAdmin Professional のパスワードは、 
お買い上げ時は 「 access 」 に設をされて 
います。 

■ Windows ® XP で「インターネット接続 
ファイアウォール」が有効に設定されて 
いる場合は 、 BRAdmin Professional を 
利用できません。ご利用される場合は、 
1 U 下の手順でファイアウォールの機能を 
無効にしてください。 

(1) コント ロール パネルから、[ネット 
ワーク接続]をクリックします。 

(2) 使用しているネットワークアイコン 
(ローカルエリア接続など）を右ク 
リックし、[プロパティ]をクリック 
します。 

(3) [詳細設定]タブをクリックします。 

(4) [インターネット からこの コンピ ユー 
夕への アク 七スを制御したり防いだり 
して、コンピユータとネットワークを 
保護する]のチェックを外します。 


( FTEl ) BRAdmin Professional を使ってネット 
ワークを設定する方法については、付 
属の CD - ROM にあるネットワーク設 
定説明書を参照してください。 


I ネットワーク設定ページの印刷 



• テストスイッチを短い時間押すとネットワーク 
設定ページを印刷します。 

• テストスイッチを5秒た I 上押し続けるとネット 
ワーク設定値がお買い上げ時の設定に民ります。 
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I BRAdmin P 

サブネットマ; 

( Windows ® 


Professional を使って IP アドレス、 

マスクおよびゲートウエイを設定する 
専用） 


〇 


BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選びます。 


フ W んのテ•がイス⑩取トロ-ルおが U フ化） 

i ) 巧な t ろ — 白 ’ f を 


■aiflia 


3 か 画 a 1 

い IPX/SPX ) 


140150 
L 40.94 
2340165 
23.4ai94 
23.40196 
23.40184 


がライけがタイ 
SLEEP 

巧ナウイ:/7七シさ 
がノカぉトリゎゥ 
の/07 07な3 FAX 
スト14:04 FAX 


疾モすがなドリを巧してくだみ、 


〇 


[デバイス]メニューから[稼働中のデバイ 
スの検索]をクリックします。 

BRAdmin Professional が新しいデバイス 
を自動的に検索します。 


皆^ 〜:心 か つ 

す お 


夕 BRN-220D 的 

^BRN.220F9e 


T フリン j ステ^ス 


がヲイレツイ 
SLEEP 

巧ナクインウげ マで八 
ウシで3がわウ 
の/07 07の FAX 


S お間ネットトウを巧まします [[■..ij 


新フリントサーが一 
ホ設定の]リントサーが— 


新しいデバイスをダブルクリックします。 


かフィん夕 

か TCP/IP 
P IPX/SPX 


3 货〇创 お卜ろち‘ 


を' ‘ ; 画™ 

夕邮卜幼 0a09 
AbRN . 22054 C 
を抓が如 DBS 
&BRN.220F98 
2iBRN.220F9C 


] ロダ Iン-巧げス 


化123.40150 
101234 aw 
1の23.401巧 
1012340194 
10123.40196 
1012340184 


ストフ* 

02/07 0738 I 
巧づ*1409 


om がパ 
‘14:09 FAX 


Wt* モマがぶの]彿してくだな、 


テ*がれ23 お敵*,、，イス:1 


0[ ip アドレス][サブネットマスク ] [ゲート 
ウェイ]を入力します。 

[ OK ] をクリックします。 


TCP/IP7 ドレス設ミ 


フリントサーが一の TCP/IP 設走を人力して下ミ 1 1^ 5ir 



IP アドレス曲 


。 0'100'20'20 
がネット7スクを）1255.255.2550 
ゲ-トワIイ(な） ド 0. 100.20 .254 ■ 


〇 


アドレス情報がプリンタに保存されまし 
た。 


擊掛 S 攀特 
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I オプション 


本機には lU 下のオプシヨンがあります。オプシヨンを装着することで本機の機能をさらに拡張して 
ULd お使いいただけます。 

詳しくは取扱説明書の第 9 章を参照してください。 


口 ーワートレイ 
(記録紙トレイ） 

DIMM メモリ 

ネットワーク （LAN ) ボード 

LT-5000 


NC- 910 Oh 

250 枚まで記録紙をセツトできま 
す。 

市販の増設メモリ (100 -pin DIMM ) 
を取り付けることにより、メモリ 
を拡張することができます。 

対応可能なメモリの型番等につき 
ましては、取扱説明書の第 9 章を 
ご覧ください。 

刪 

本機の設定を、パソコンから行え 
るようになり、インターネット 
ファクス、ネットワークスキヤナ、 
ネットワークプリンタ等の様々な 
機能を利用できるようになります。 


肖耗品 



詳しくは取扱説明書の第10章を参照してくださし、。 
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